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1 Aufgabenstellung 

Es ist der Neubau eines Fachmarktzentrums mit LIDL-Markt, Biomarkt, Fress-
napf und Imbiss in Jestetten geplant. Im Obergeschoss des Biomarktes sind dar-
über hinaus Arztpraxen bzw. ein Boardinghouse vorgesehen. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens sollen die Schallimmissionen ermittelt werden, die 
durch das geplante Fachmarktzentrum auf die umliegende Bebauung sowie die 
geplanten Arztpraxen bzw. das Boardinghouse einwirken.  

Im Vergleich zur schalltechnischen Untersuchung 2821/2 vom 04. November 
2020 haben sich Änderungen der Planung (insbesondere Lage und Anzahl der 
Stellplätze, Zufahrt zur Tiefgarage, Lage des Imbisses, geplante Photovoltaik-
Anlagen auf dem Parkplatz) ergeben.  

Beurteilungsgrundlage ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm)1 mit den darin genannten Regelwerken und Richtlinien. Bei Über-
schreiten der gültigen Immissionsrichtwerte sind Lärmschutzmaßnahmen zu 
konzipieren. Hiermit sollen schädliche Einwirkungen auf die umliegende Wohn-
bebauung ausgeschlossen werden.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Betreiber- und Literaturanga-
ben und Bestimmung der Abstrahlung aller relevanten Schallquellen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der umliegenden und geplanten Be-
bauung, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen bei Überschreitung der zulässigen 
Richtwerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

 

  

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Lageplan Neubau Lidl-Markt + Fachmärkte Jestetten, Schaffhauser Straße, 
Maßstab 1:500, digital, Stand 12. Mai 2021 

o Angaben zur Kundenverteilung seitens des Auftraggebers, per E-Mail vom 
29.05.2020 (Herr Sell), s. Anlage A1  

o Technisches Datenblatt Rückkühler, basetec products + solutions, Stand 
27.03.2017 s. Anlage A2  

o Telefonische Auskunft der Gemeinde Jestetten (Frau Fischer) zur Schutzbe-
dürftigkeit der umliegenden Bebauung vom 15.06.2020 

o Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Jestetten, per E-Mail 
(Herr Roller) vom 02.05.2018 

o Bebauungsplan „Seehag-Rosen-Beim Steinernen Kreuz“ auf Gemarkung Je-
stetten, 7. Änderung als B-Plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, 
Gemeinde Jestetten, Maßstab 1:500, digital, Stand 03.07.2014 

o Schalltechnische Untersuchung zur 6. Änderung des Bebauungsplans 
„Schaffhauser Straße - Saarstraße“ in Jestetten, Projekt 2332/4, Ingenieur-
büro Heine + Jud, Stand 18.10.2018  

o Angaben zur geplanten Auslastung seitens des Auftraggebers 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-
arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o Beckenbauer, Thomas (2011): 5. DEGA Symposium. Lärmminderungspo-
tentiale im Straßenverkehr durch Elektromobilität. Planegg. 

o Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hin-
weise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in 
der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 
23. März 2017. 

o DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräu-
schimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmun-
gen. 2006. 
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o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der 
Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung 
sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 933/423901 bzw. 933/132001. Wiesba-
den: HLUG. 

o Knothe, Ekkehard (1995): Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- 
und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen. Wiesbaden: Hess. Landesanst. für Umwelt. 

o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-
chermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 
26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Be-
kanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in 
Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

o VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-
gen. 2012. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 herangezogen. Fol-
gende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 
überschritten werden: 

Tabelle 1 – Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 
22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die 
Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach 
Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung eine Un-
terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-
gel der Anlage.  

  

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.2 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV 

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der 
TA Lärm1 ebenfalls erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind 
hiernach für Kur-, Wohn- und Mischgebiete vorzusehen, wenn: 

o der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird, 

o keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

o die Grenzwerte der 16. BImSchV2 erstmals oder weitergehend überschrit-
ten sind. 

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen erfüllt 
sind, sind organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.3 

Tabelle 2 – Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, Urbane 
Gebiete 

64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

  

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Auslegung 
der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 
der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 2017. 
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3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. Die anzusetzende Schutzbedürftigkeit wurde 
mit der Gemeinde Jestetten abgestimmt. Für den Bereich des geplanten Fach-
marktzentrums sowie die westlich angrenzenden Bereiche wird von der Schutz-
bedürftigkeit eines Gewerbegebietes (GE) ausgegangen. Für die südlich des 
Fachmarktzentrums gelegene Bebauung wird die Schutzbedürftigkeit eines all-
gemeinen Wohngebiets (WA) zugrunde gelegt1. Östlich des geplanten Fach-
marktzentrums befindet sich eine unbebaute Grünfläche, diese ist im Flächen-
nutzungsplan als potentielle Gewerbegebietsfläche gekennzeichnet. Nördlich 
der Bahngleise befindet sich ein Wohngebiet.  

Abbildung 1 – Gebietseinstufung2 

 

  

                                                       
1 Bebauungsplan „Seehag-Rosen-Beim Steinernen Kreuz“ auf Gemarkung Jestetten, 7. Ände-

rung als B-Plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, Gemeinde Jestetten, Maßstab 
1:500, digital, Stand 03.07.2014 

2 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Jestetten, per E-Mail (Herr Roller) vom 
02.05.2018 

Fachmarktzentrum 

GE 

GE 

WA 

WA 

Bahngleise 
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4 Beschreibung der geplanten Anlage 

Es ist der Neubau eines Fachmarktzentrums mit LIDL-Markt, Biomarkt, Fress-
napf und Imbiss in Jestetten geplant. Im Obergeschoss des Biomarktes sind dar-
über hinaus Arztpraxen bzw. ein Boardinghouse vorgesehen.  

Abbildung 2 – Lageplan1 

 

Folgende Randbedingungen und Schallquellen werden der schalltechnischen 
Untersuchung zugrunde gelegt:  

Parkplatz 

o 152 Stellplätze, asphaltierte Fahrgassen 

o Nutzung durch Kunden / Mitarbeiter, ausschließlich tags (600 - 2200 Uhr) 

o rund 3.500 Pkw-Bewegungen pro Tag  

o Teilüberdachung des Parkplatzes durch Photovoltaik-Anlagen 

  

                                                       
1 Lageplan Neubau Lidl-Markt + Fachmärkte Jestetten, Schaffhauser Straße, Maßstab 1:500, 

digital, Stand 12. Mai 2021   
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LIDL-Markt 

o Öffnungszeit 700 - 2100 Uhr 

o Anlieferungen: 3 Lkw pro Tag, davon 2 mit Kühlaggregat  

o Verladungen im Bereich der Rampe mittels Elektro-Ameise, 34 Paletten pro 
Lkw  

o Einkaufswagenbox auf dem Parkplatz (überdacht und 3-seitig geschlossen)  

o Technik: Rückkühler im Bereich der Anlieferung, Betrieb 24 Std.   

Biomarkt 

o Öffnungszeit 800 - 2000 Uhr 

o Anlieferungen: 1 Lkw pro Tag, mit Kühlaggregat  

o Verladungen im Bereich der Rampe mittels Rollcontainern, 15 Rollcontai-
ner pro Lkw 

o Technik: Technische Einrichtungen im Bereich westlich der Rampe, Betrieb 
24 Std.   

Fressnapf 

o Öffnungszeit 900 - 1800 Uhr 

o Anlieferungen: 3 Lkw / 40 Paletten pro Woche; Ansatz: 1 Lkw pro Tag, 
max. 20 Paletten pro Lkw 

o Verladungen im Eingangsbereich mittels Palettenhubwagen  

Imbiss 

o Öffnungszeit 900 - 2000 Uhr 

o keine Anlieferungen mittels Lkw 

o Verladung von Hand 

o rund 32 Sitzplätze im Außenbereich 

o Technik: Abluft/Klimaanlage westlich des Gebäudes, Betrieb während der 
Öffnungszeiten  

Arztpraxen/Boardinghouse: 

o im Obergeschoss des Biomarkt-Gebäudes  

o Tiefgarage: 10 Pkw-Bewegungen pro Stunde tags und 5 Bewegungen in der 
lautesten Nachtstunde  

o oberirdischer Parkplatz mit 5 Stellplätzen 

Müllentsorgung 

o Austausch eines Abfallbehälters tags 
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Die Lage der Schallquellen ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.  

Abbildung 3 – Lage der Schallquellen 
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5 Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gelten-
den Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berück-
sichtigt wurden. Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgeführt. 

o Begrenzung der Schallabstrahlung der Technik des Biomarktes auf einen 
Schallleistungspegel von maximal 72 dB(A).  

o Im Nachtzeitbereich (2200 - 600 Uhr) finden keine Anlieferungen oder Verla-
detätigkeiten statt.  

o Im Nachtzeitbereich (2200 - 600 Uhr) darf der oberirdische Parkplatz der 
Arztpraxen bzw. des Boardinghouse (südwestlich des Biomarktes) nicht ge-
nutzt werden. Dies ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen (z.B. 
Beschilderung, Absperrung etc.). Alternativ können entweder ein Carport 
(3-seitig geschlossen und überdacht) für die Stellplätze errichtet oder am 
Biomarkt/Boardinghouse in Richtung der Stellplätze keine im Nachtzeitbe-
reich schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden.  
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6 Bildung der Beurteilungspegel 

6.1 Verfahren ‒ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
fahren „detaillierte Prognose“ ermittelt. Zur Bestimmung der künftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Auftraggebers erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

Lr = 10 ∙ lg [
1

Tr
 ∑ Tj ∙ 100,1(LAeq,j - Cmet + KT,j + KI,j + KR,j)

N

j=1

] dB(A) 

Mit:   

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

  

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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6.2 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen 

6.2.1 Parkplatz 

Gemäß den Angaben zur Kundenverteilung1 ergeben sich auf dem geplanten 
Parkplatz mit 152 Stellplätzen insgesamt rund 3.500 Fahrbewegungen pro Tag. 
Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird nach dem Normalfall (sog. 
zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie2 wie folgt bestimmt:  

LW’’ = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m² 

Mit:  

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Discountmarkt +3 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +5,4 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt) 

B Bezugsgröße, hier 152 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier rund 1,44 Bewegungen je Stellplatz und 
Stunde, d.h. insgesamt rund 3.500 Bewegungen pro Tag 

S Gesamtfläche 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Parkplatz) 

  

                                                       
1 Angaben zur Kundenverteilung seitens des Auftraggebers, per E-Mail vom 29.05.2020 (Herr 

Sell), s. Anlage A1  
2 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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6.2.2 Tiefgarage und Parkplatz (Arztpraxen/Boardinghouse)  

Die Nutzung der Tiefgarage durch die Kunden der Arztpraxen/des Boarding-
house wurde mit 10 Pkw-Bewegungen pro Stunde tags und 5 Bewegungen in 
der lautesten Nachtstunde berücksichtigt.  

Die Schallabstrahlung durch das geöffnete Tiefgaragentor berechnet sich ent-
sprechend der Parkplatzlärmstudie1 wie folgt:  

LW‘‘,1h = 50 dB(A) + 10 lg B ∙ N 

mit B ∙ N = Anzahl der Fahrbewegungen je Stunde 

Für die Öffnungsfläche ergibt sich somit ein flächenbezogener Schallleistungs-
pegel von 60,0 dB(A)/m2 tags und 57,0 dB(A)/m2 in der lautesten Nachtstunde. 

Für die Zu- und Abfahrt der Pkw zu und von der Tiefgarage über den Parkplatz 
wurde ein längenbezogener Schallleistungspegel von 47,5 dB(A) je Meter ange-
setzt2. Im Bereich der Rampe wurde ein Pegel von 43,5 dB(A) je Meter3 zuzüg-
lich eines Steigungszuschlags von 6 dB, d.h. ein längenbezogener Schallleis-
tungspegel von 49,5 dB(A) je Meter berücksichtigt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor, Boarding-
house/Arzt Pkw Fahrten TG, Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG)  

Die Emissionen des oberirdischen Parkplatzes der Arztpraxen/des Boarding-
house wurden nach dem Verfahren der Parkplatzlärmstudie1 (Verfahren vgl. 
Kapitel 6.2.1) berechnet. Dem Parkplatz mit 5 Stellplätzen wurden 0,5 Bewe-
gungen je Stellplatz und Stunde tags, d.h. insgesamt 40 Bewegungen tags zu-
grunde gelegt.  

Für die Zu- und Abfahrt der Pkw zum und vom Parkplatz wurde darüber hinaus 
ein längenbezogener Schallleistungspegel von 47,5 dB(A) je Meter in Ansatz ge-
bracht.2  

(Schallquellen im Rechenmodell: Boardinghouse/Arzt Parkplatz, Boarding-
house/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz) 

                                                       
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage.  

2 Der Emissionspegel wurde nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminis-
ter für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 ermittelt und nach dem in der Park-
platzlärmstudie 2007 angegebenen Verfahren auf einen längenbezogenen Schallleistungspe-
gel umgerechnet. 

3 Bei Fahrgeschwindigkeiten von 10 km/h kann ein um 4 dB(A) geringerer Pegel angesetzt wer-
den als bei 30 km/h; Beckenbauer, Thomas (2011): 5. DEGA Symposium. Lärmminderungspo-
tentiale im Straßenverkehr durch Elektromobilität. Planegg. 
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6.2.3 Lkw-Verkehr 

Pro Tag finden bis zu 6 Zu- und Abfahrten durch Lkw statt (3 Lkw LIDL, 1 Lkw 
Biomarkt, 1 Lkw Fressnapf, 1 Lkw Abfallentsorgung/Containerwechsel). Der 
Lkw-Verkehr findet ausschließlich im Tagzeitbereich statt.  

Für die Zu- und Abfahrten der Lkw wurde in den Berechnungen jeweils ein län-
genbezogener Schallleistungspegel von 62 dB(A)/m1 zugrunde gelegt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Biomarkt Lkw Fahrweg, Fressnapf Lkw Fahr-
weg, LIDL Lkw Fahrweg, Müllentsorgung Lkw Fahrweg)  

Im Bereich vor der Rampe des LIDL-Marktes sowie des Biomarktes finden Ran-
giervorgänge durch die Lkw statt. Ein Lkw-Rangiervorgang setzt sich aus meh-
reren Einzelereignissen wie Rangieren, Betriebsbremsen, Türenschlagen, An-
lassen sowie dem Einsatz von akustischen Rückfahrwarneinrichtungen zusam-
men. Diese Einzelereignisse wurden im Rechenmodell zu einer Flächenschall-
quelle mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 89,5 dB(A) zu-
sammengefasst (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3 – Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

LWA 

 
dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 Min. 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek. * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek. * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 Min. 1042 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 89,5 dB(A) 

* Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Biomarkt Lkw Rangieren, LIDL Lkw Rangieren) 

                                                       
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräu-

schemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-
lagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbe-
sondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

2 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-
warneinrichtungen. 
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6.2.4 Kühlaggregat 

Die anliefernden Lkw des Biomarktes sowie des LIDL-Marktes sind größtenteils 
mit Kühlaggregaten ausgestattet. Der anlagenbezogene Schallleistungspegel 
für das Kühlaggregat wird mit 97 dB(A) angegeben.1 Der Betrieb eines Kühlag-
gregats wurde mit einer Einwirkzeit von 15 Minuten je Lkw berücksichtigt, es 
ergibt sich somit ein auf eine Stunde bezogener, anlagenbezogener Schallleis-
tungspegel von 91,0 dB(A) pro Vorgang. Zusätzlich wurde während des Rangier-
vorgangs eine Einwirkzeit von 2 Minuten je Lkw angesetzt, es ergibt sich hierfür 
ein auf eine Stunde bezogener, anlagenbezogener Schallleistungspegel von 
82,2 dB(A) pro Vorgang.  

Bei den Berechnungen wurde davon ausgegangen, dass das Kühlaggregat auch 
während der Zu- und Abfahrt der Lkw in Betrieb ist. Bei einer Fahrgeschwindig-
keit von 10 km/h errechnet sich daraus ein längenbezogener Schallleistungspe-
gel von 57 dB(A)/m für den Fahrweg.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Biomarkt Verladung Kühlaggregat, Biomarkt 
Lkw Rangieren Kühlaggregat, Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat, LIDL Lkw 
Rangieren Kühlaggregat, LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat)  

6.2.5 Verladetätigkeiten 

Die Emissionen durch Verladetätigkeiten werden anhand von Literaturangaben 
ermittelt2. Je Verladung berechnet sich der Schallleistungspegel LWAr wie folgt:  

LWAr = LWAT,1h + 10  lg n - 10  lg (Tr / Std.) dB(A) 

Mit: 

LWAT,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde 

n  Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr  

Tr  Beurteilungszeit in Stunden 

Die Verladetätigkeiten des LIDL-Marktes finden mittels Elektro-Ameise statt, 
pro Lkw werden bis zu 34 Paletten verladen. Die Verladungen des Biomarktes 
erfolgen mittels Rollcontainern (maximal 15 Rollcontainer pro Lkw), die des 
Fressnapf-Marktes mit Palettenhubwagen (maximal 20 Paletten pro Lkw).  

Für die Verladetätigkeiten wird das Öffnen und Schließen der Ladebordwand, 
das Be- und Entladen mit Rollwagen / Palettenhubwagen / Elektro-Ameise über 

                                                       
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Knothe, Ekkehard (1995): Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche 
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen. Wiesbaden: 
Hess. Landesanst. für Umwelt. 
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die fahrzeugeigene Ladebordwand sowie die Rollgeräusche auf dem Wagenbo-
den der Lkw im Rechenmodell in einem auf die Beurteilungszeit von 1 Stunde 
bezogenen Schallleistungspegel zusammengefasst (vgl. Tabellen 4 bis 6). Pro 
Palette oder Rollwagen werden jeweils 2 Bewegungen (Aus- und Einfahrt in den 
Lkw) berücksichtigt.  

Tabelle 4 – Teilpegel der Verladevorgänge - Biomarkt (Rampe)  

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

LWA 

 
dB(A) 

LWA,1h 

 
dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

dB 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Öffnen / Schließen 
Ladebordwand 

2 15 Sek. 98 - - 20,8 77,2 

Rollcontainer über  
Ladebordwand 

30 - - 78 + 14,8 92,8 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel 

(Ladebordwand) 
LWAr,1h   92,9 dB(A) 

Rollgeräusche Wa-
genboden 

30 - - 75 + 14,8 89,8 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel  

(Rollgeräusche) 
LWAr,1h   89,8 dB(A) 

Tabelle 5 – Teilpegel der Verladevorgänge - Fressnapf (Eingangsbereich)  

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

LWA 

 
dB(A) 

LWA,1h 

 
dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Öffnen / Schließen 
Ladebordwand 

2 15 Sek. 98 - - 20,8 77,2 

Palettenhubwagen 
über Ladebordwand 

40 - - 88 + 16,0 104,0 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel 

(Ladebordwand) 
LWAr,1h   104,0 dB(A) 

Rollgeräusche Wa-
genboden 

40 - - 75 + 16,0 91,0 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel  

(Rollgeräusche) 
LWAr,1h   91,0 dB(A) 

(Schallquellen im Rechenmodell: Biomarkt Verladung, Biomarkt Verladung Roll-
geräusche, Fressnapf Verladung, Fressnapf Verladung Rollgeräusche) 
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Tabelle 6 – Teilpegel der Verladevorgänge - LIDL-Markt (Rampe) 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

LWA 

 
dB(A) 

LWA,1h 

 
dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Öffnen / Schließen 
Ladebordwand 

2 15 Sek. 98 - - 20,8 77,2 

E-Ameise über  
Ladebordwand1 

68 - - 75 + 18,3 93,3 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel 

(Ladebordwand) 
LWAr,1h   93,4 dB(A) 

Rollgeräusche Wa-
genboden 

68 - - 75 + 18,3 93,3 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel  

(Rollgeräusche) 
LWAr,1h   93,3 dB(A) 

(Schallquellen im Rechenmodell: LIDL Verladung, LIDL Verladung Rollgeräusche)  

6.2.6 Müllentsorgung 

Die Abholung von Müll erfolgt 1 Mal pro Woche. Für den Austausch eines Ab-
fallcontainers ergeben sich 2 Vorgänge (Aufnehmen und Absetzen). Jeder Vor-
gang wird mit einer Dauer von 1,5 Minuten2 angesetzt (vgl. Tabelle 7). Der Con-
tainerwechsel wird mit einem Wechsel (Tagzeitraum) für den ungünstigsten 
Fall im Bereich der westlichen Grundstücksgrenze berücksichtigt.  

Tabelle 7 – Teilpegel des Containerwechsels für 1 Abrollcontainer 

 Einwirkzeit 
je Vorgang 

LWA 

 

dB(A) 

Impuls- 
zuschlag 

dB 

Korrektur 
Einwirkzeit  

dB(A) 

Teilpegel * 
     

dB(A) 

Absetzen 1 Min. 109 7 -17,8 98,2 

Aufnehmen 1 Min. 107 4 -17,8 93,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel * LWAT,1h  99,4 dB(A) 
*  einschließlich Impulshaltigkeit 

(Schallquelle im Rechenmodell: Müllentsorgung Containerwechsel) 

                                                       
1 Emissionsansatz: Kleinstapler  
2 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-

nen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 
933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 
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6.2.7 Kommunikationsgeräusche im Freien 

Der Imbiss verfügt über rund 32 Sitzplätze im Freien. Während der Öffnungs-
zeiten des Imbisses von 900 bis 2000 Uhr werden Kommunikationsgeräusche von 
32 Personen berücksichtigt. Die Kommunikationsgeräusche werden nach dem 
Verfahren der VDI 37701 nach folgender Formel ermittelt: 

LWA = LWAeq, Person + 10  lg (n) + LI dB(A) 

Mit:  

LWAeq, Person anlagenbezogener Schallleistungspegel für 1 Person; hier: 65 dB(A) 
(„Sprechen normal“) 

n Anzahl der Personen; hier: 16 Personen sprechend2 

LI  Zuschlag für die Impulshaltigkeit, LI = 9,5 – 4,5  lg (n) 

Für die Kommunikationsgeräusche im Freien ergibt sich gemäß dem Verfahren 
der VDI 3770 ein anlagenbezogener Schalleistungspegel von 77,0 dB(A) zuzüg-
lich eines Zuschlags für die Impulshaltigkeit von 4,1 dB. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Imbiss Kommunikation) 

6.2.8 Einkaufswagen-Sammelboxen 

Die Einkaufswagen-Sammelbox des LIDL-Marktes wird nahe des Eingangsbe-
reichs des Marktes vorgesehen. Die Einkaufswagenbox des Biomarktes befin-
det sich im Bereich des Parkplatzes und wird überdacht und 3-seitig geschlos-
sen ausgeführt. Die Einkaufswägen des Fressnapf-Marktes befinden sich im In-
neren des Marktes. Gemäß den Angaben zur Kundenverteilung3 werden für den 
LIDL-Markt insgesamt 1.700 und für den Biomarkt 1.000 Einkaufswagen-Stapel-
vorgänge in Ansatz gebracht. Der auf die Beurteilungszeit von 1 Stunde bezo-
gene Schallleistungspegel LWAr für die Einkaufswagen-Sammelboxen errechnet 
sich nach folgender Formel4:  

                                                       
1 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September 

2012. 
2 Gemäß VDI 3770 werden 50 % der anwesenden Personen als gleichzeitig „sprechend“ ange-

setzt. 
3 Angaben zur Kundenverteilung seitens des Auftraggebers, per E-Mail vom 29.05.2020 (Herr 

Sell), s. Anlage A1  
4 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
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LWAr = LWA,1h + 10∙lg(n) - 10∙lg (
Tr

1h
) dB(A) 

Mit: 

LWA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde. 
Es wird von einem Schallleistungs-Mittelungspegel von 72 dB(A) 
ausgegangen. Für die überdachte und 3-seitig geschlossene Aus-
führung der Box des Biomarktes wird der Pegel um 5 dB(A) auf ei-
nen Schallleistungspegel von 67 dB(A) je Ereignis reduziert.  

N Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr (hier: während der 
Öffnungszeiten von 700 bis 2100 Uhr rund 121,4 Vorgänge pro 
Stunde für den LIDL-Markt bzw. während der Öffnungszeiten von 
800 bis 2000 Uhr rund 83,3 Vorgänge pro Stunde für den Biomarkt) 

Tr Beurteilungszeit in Stunden, 1 Stunde. 

(Schallquellen im Rechenmodell: LIDL Einkaufswagenbox, Biomarkt Einkaufswa-
genbox) 

 

6.2.9 Technische Einrichtungen 

Den Berechnungen werden folgende technische Einrichtungen und anlagenbe-
zogene Schallleistungspegel LWA zugrunde gelegt:  

o LIDL: Technische Einrichtung (Rückkühler) im Bereich der Anlieferung, 
LWA = 75 dB(A)1, Betrieb 24 Std.  

o Biomarkt: Technische Einrichtung im Bereich westlich der Rampe, 
LWA = 72 dB(A), Betrieb 24 Std.  

o Imbiss: Technische Einrichtung im Bereich südwestlich des Imbiss-Gebäu-
des, Annahme: LWA = 80 dB(A), Betrieb während der Öffnungszeiten von 
900 bis 2000 Uhr 

(Schallquellen im Rechenmodell: LIDL Technik, Biomarkt Technik, Imbiss Tech-
nik) 

  

                                                       
1 Technisches Datenblatt Rückkühler, basetec products + solutions, Stand 27.03.2017 s. An-

lage A2  
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6.3 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 
folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse1,2,3,4,5 zu rechnen: 

Türenschlagen Pkw 97,5 dB(A) 

Betriebsbremse Lkw 108 dB(A) 

Containerwechsel 112 dB(A) 

Verladung Palettenhubwagen 116 dB(A) 

Verladung Rollcontainer 112 dB(A) 

Stapelvorgang Einkaufswagen 106 dB(A) 

Tiefgarage Rampe 94 dB(A) 

Tiefgarage Tor 88 dB(A) 

Rufen normal 86 dB(A) 

  

  

                                                       
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-
nen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 
933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 

3 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

4 Knothe, Ekkehard (1995): Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche 
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen. Wiesbaden: 
Hess. Landesanst. für Umwelt. 

5 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September 
2012. 
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6.4 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 
der DIN ISO 9613-21. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 3. Reflexion, 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 
wird für den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,4 
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt, 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
einer „Worst Case“-Betrachtung mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 2 m und in einer Höhe von 5 m über Gelände 
wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet berechnet 
und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) bestimmt. 
Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtönen die Im-
missionsrichtwerte für Mischgebiete überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.  

                                                       
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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6.5 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse 
der schalltechnischen Untersuchung: 

o Die Angaben zu den Emissionsansätzen basieren auf einer Maximalauslas-
tung der Anlage („Worst Case“-Ansatz).  

o Die Anzahl der Pkw-Bewegungen auf dem Parkplatz wurde entsprechend 
des Maximalfalls (Samstag) angesetzt.  

o Die Emissionsansätze für die Lkw- und Verladetätigkeiten wurden dem 
„Technischen Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditio-
nen“ sowie dem „Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräusche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 
Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer 
typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten“ entnommen. 
Darin werden keine Angaben zur „Qualität“ gemacht, sie liegen aber erfah-
rungsgemäß auf der „sicheren Seite“.  

o Den Lkw wurde unterstellt, dass diese beim Rückwärtsfahren/-rangieren 
akustische Rückfahrwarneinrichtungen einsetzen.  

o Für die Nutzung der Einkaufswagenboxen wurde unterstellt, dass jeder 
Kunde des LIDL-Marktes sowie des Biomarktes einen Einkaufswagen ver-
wendet.  

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-Programm 
SoundPlan in der Version 8.1 durchgeführt. Das Programm erfüllt die Qua-
litätsanforderungen der DIN 456871. 

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermittel-
ten Beurteilungspegel voraussichtlich an der oberen Grenze der zu erwarten-
den Schallimmissionen.  

                                                       
1 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im 

Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006. 
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7 Ergebnisse und Beurteilung 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Die in Ka-
pitel 5 aufgeführten Schallschutzmaßnahmen sind in den Berechnungen bereits 
berücksichtigt. Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden und 
der geplanten Bebauung auf:  

Tabelle 8 – Beurteilungspegel, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungs- 

pegel 

dB(A) 

Immissions- 

richtwert 

dB(A) 

Über- 

schreitung 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO 1 Hegauweg 8b 1.OG, NW 54 / 31 
55 / 40 

- / - 

IO 2 Hegauweg 6c 1.OG, NW 54 / 32 - / - 

IO 3 Schaffhauser Straße 33 EG, NO 56 / 45 

65 / 50 

- / - 

IO 4 Schaffhauser Straße 33 1.OG, NO 57 / 43 - / - 

IO 5 Praxis/Boardinghouse 1.OG, SW 56 / 50 - / - 

IO 6 Praxis/Boardinghouse 1.OG, NW 61 / 34 - / - 

IO 7 Praxis/Boardinghouse 1.OG, SO 51 / 37 - / - 

Durch die geplanten Einkaufsmärkte treten tags Beurteilungspegel bis 54 dB(A) 
im allgemeinen Wohngebiet, bis 57 dB(A) im Gewerbegebiet und bis 61 dB(A) 
an den geplanten Arztpraxen bzw. dem Boardinghouse auf. In der lautesten 
Nachtstunde betragen die Beurteilungspegel bis 32 dB(A) im allgemeinen 
Wohngebiet, bis 45 dB(A) im Gewerbegebiet und bis 50 dB(A) an den geplanten 
Arztpraxen bzw. dem Boardinghouse. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
werden tags und nachts eingehalten.  

Eine detaillierte Ergebnistabelle ist im Anhang enthalten. Die Pegelverteilung 
ist in den Karten 1 und 2 dargestellt.  

Wie aus den Lärmkarten im Anhang ersichtlich wird, werden in Richtung Nor-
den die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Wohngebiete (WA und WR) be-
reits im Bereich der Bahngleise tags und nachts eingehalten. Für das nördliche 
Wohngebiet sind dementsprechend keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch die Schallimmissionen der geplanten Märkte zu erwarten.  

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Für die östlich gelegene Grünfläche (im Flächennutzungsplan als potentielle Ge-
werbegebietsfläche gekennzeichnet) wird aus den Lärmkarten ersichtlich, dass 
die Immissionsrichtwerte für Gewerbegebiete tags und nachts eingehalten 
werden. In einer Entfernung von rund 10 Metern vom Rand des Parkplatzes 
werden darüber hinaus bereits die Richtwerte für Mischgebiete eingehalten. 
Für das mögliche Gewerbegebiet sind somit ebenfalls keine Schallschutzmaß-
nahmen, beispielsweise in Form eines Walls o.ä., erforderlich.  

Spitzenpegel 

Im ungünstigsten Fall werden im allgemeinen Wohngebiet Pegelspitzen bis 
65 dB(A) tags und 32 dB(A) nachts erreicht. An der geplanten sowie der beste-
henden Bebauung im Gewerbegebiet treten Pegelspitzen bis 80 dB(A) tags und 
68 dB(A) nachts auf. Die Forderung der TA Lärm, dass Maximalpegel die Immis-
sionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 
20 dB(A) überschreiten sollen (allgemeine Wohngebiete 85 dB(A) tags und 
65 dB(A) nachts; Gewerbegebiete 95 dB(A) tags und 70 dB(A) nachts), wird ein-
gehalten.  

Berücksichtigung der Vorbelastung 

Die Beurteilungspegel durch den Betrieb des geplanten Fachmarktzentrums lie-
gen tags an allen Immissionsorten außer den Immissionsorten IO 1, IO 2 und 
IO 6 mindestens 6 dB(A) unter den Immissionsrichtwerten, so dass die Vorbe-
lastung an diesen Immissionsorten gemäß dem „Irrelevanz-Kriterium“ der 
TA Lärm1 tags nicht detailliert zu betrachten ist. Im Nachtzeitbereich liegen die 
Beurteilungspegel an allen Immissionsorten außer den Immissionsorten IO 3 
und IO 5 mindestens 6 dB(A) unter den Immissionsrichtwerten, so dass die Vor-
belastung an diesen Immissionsorten nachts nicht detailliert zu betrachten ist.  

Für diejenigen Immissionsorte, an denen das Irrelevanz-Kriterium nicht erfüllt 
wird, wird nachfolgend die Vorbelastung betrachtet. Diese wurde hierbei aus 
einer bestehenden schalltechnischen Untersuchung2 zum benachbarten Ge-
werbe abgeleitet. Zusammen mit den Pegeln durch das Fachmarktzentrum (Zu-
satzbelastung) wird die Gesamtbelastung ermittelt und mit den zulässigen Im-
missionsrichtwerten verglichen (s. Tabelle 9).  

 

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Schalltechnische Untersuchung zur 6. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße - 
Saarstraße“ in Jestetten, Projekt 2332/4, Ingenieurbüro Heine + Jud, Stand 18.10.2018  



Schalltechnische Untersuchung 
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten 

2821/3 - 19. Mai 2021   25 

Tabelle 9 – Beurteilungspegel Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Richtwert 

 

dB(A) 

Über- 

schreitung 

 dB(A) 

Vor- 

belastung  

Zusatz- 

belastung  

Gesamt- 

belastung  

  

 tags 

IO 1 Hegauweg 8b 1.OG 44,6 53,2 53,8 55 - 

IO 2 Hegauweg 6c 1.OG 43,8 53,7 54,1 55 - 

IO 6 Praxis/Boardinghouse 1.OG 52,9 60,5 61,2 65 - 

 nachts 

IO 3 Schaffhauser Straße 33 EG < 10 45,0 45,0 50 - 

IO 5 Praxis/Boardinghouse 1.OG < 10 49,1 49,1 50 - 

An den Immissionsorten, an denen das Irrelevanz-Kriterium nicht erfüllt wer-
den kann, werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die Gesamtbe-
lastung tags und nachts eingehalten.  

Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

Die Immissionen durch den Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum, bedingt 
durch den geplanten Betrieb, sind ebenfalls zu betrachten und nach den Grenz-
werten der 16. BImSchV1 zu beurteilen. Maßnahmen sind nach der TA Lärm vor-
zusehen, wenn die in Kapitel 3.2 dargestellten Bedingungen kumulativ erfüllt 
werden.  

Durch den betriebsbedingten Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum kommt 
es an der Bebauung entlang der Schaffhauser Straße (Bundesstraße B 27) zu 
Beurteilungspegeln bis 59 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts. Es ist davon auszu-
gehen, dass auf der Bundesstraße eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr 
erfolgt und der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um weniger als 
3 dB(A) erhöht wird. Die kumulativ geltenden Kriterien werden somit nicht er-
füllt. Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebs-
bedingten Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich.  

                                                       
1 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum geplanten Fachmarktzentrum in Je-
stetten kann wie folgt zusammengefasst werden: 

o Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm1 herangezogen. Für die nächstgelegene schutzbedürftige Be-
bauung wurden die Richtwerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) 
tags und 40 dB(A) nachts bzw. für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 
50 dB(A) nachts herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen 
den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um 
nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie Anga-
ben seitens des Auftraggebers.  

o Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der zu-
lässigen Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits 
berücksichtigt wurden:  

 Begrenzung der Schallabstrahlung der Technik des Biomarktes auf ei-
nen Schallleistungspegel von maximal 72 dB(A).  

 Im Nachtzeitbereich (2200 - 600 Uhr) finden keine Anlieferungen oder 
Verladetätigkeiten statt. 

 Im Nachtzeitbereich (2200 - 600 Uhr) darf der oberirdische Parkplatz der 
Arztpraxen bzw. des Boardinghouse (südwestlich des Biomarktes) nicht 
genutzt werden. Dies ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen 
(z.B. Beschilderung, Absperrung etc.). Alternativ können entweder ein 
Carport (3-seitig geschlossen und überdacht) für die Stellplätze errich-
tet, oder am Biomarkt/Boardinghouse in Richtung der Stellplätze keine 
im Nachtzeitbereich schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden.  

o Durch die geplanten Einkaufsmärkte treten tags Beurteilungspegel bis 
54 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet, bis 57 dB(A) im Gewerbegebiet und 
bis 61 dB(A) an den geplanten Arztpraxen bzw. dem Boardinghouse auf. In 
der lautesten Nachtstunde betragen die Beurteilungspegel bis 32 dB(A) im 
allgemeinen Wohngebiet, bis 45 dB(A) im Gewerbegebiet und bis 50 dB(A) 

                                                       
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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an den geplanten Arztpraxen bzw. dem Boardinghouse. Die Immissions-
richtwerte der TA Lärm werden tags und nachts eingehalten.  

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-
füllt. 

o Das Irrelevanz-Kriterium wird nicht an allen Immissionsorten erfüllt. An den 
Immissionsorten, an denen das Irrelevanz-Kriterium nicht erfüllt werden 
kann, werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die Gesamtbe-
lastung tags und nachts eingehalten.  

o Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebs-
bedingten Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich. 
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9 Anhang 

Ergebnistabellen 

Angaben zur Kundenverteilung Anlage A1  

Technisches Datenblatt Rückkühler  Anlage A2 

Rechenlaufinformation Anlage A3  A4 

Liste der Schallquellen Anlage A5  A7 

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Anlage A8  A18 

  

Lärmkarten 
 

Pegelverteilung tags Karte 1 

Pegelverteilung nachts Karte 2 
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Angaben zur Kundenverteilung seitens des Auftraggebers (Auszug) 

 
 

  

Anlage A1 
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Technisches Datenblatt Rückkühler  

 

Anlage A2 
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- Rechenlaufinformation -

Anlage A3

Projektbeschreibung

Projekttitel: Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten
Projekt Nr.: 2821
Projektbearbeiter: AJ-SR
Auftraggeber: Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         Einzelpunkte mit Lärmschutz
Gruppe:        t3
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 303
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 6)
Berechnungsbeginn: 19.05.2021 11:17:48
Berechnungsende: 19.05.2021 11:17:57
Rechenzeit: 00:02:174 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 7
Anzahl berechneter Punkte: 7
Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (27.04.2020) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A4

Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation 4 - t3.sit 19.05.2021 11:36:24
- enthält:

F001 Rechengebiet.geo 30.06.2020 10:38:42
IO301 Immissionsorte t3.geo 19.05.2021 11:36:22
L300 DXF t3.geo 19.05.2021 11:36:24
Q302 Schallquellen t3.geo 19.05.2021 11:39:24
R301 Gebäude Bestand t3.geo 19.05.2021 11:36:24
R302 Gebäude Planung t3.geo 19.05.2021 11:36:24
R303 Photovoltaik.geo 19.05.2021 11:36:24

RDGM1000.dgm 06.05.2021 11:47:54

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A5

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A6

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Biomarkt Einkaufswagenbox Fläche 14 67,0 55,6 0,0 0,0 43,2 50,2 55,2 62,2 62,2 59,2 54,2 49,2

Biomarkt Lkw Fahrweg Linie 308 86,9 62,0 0,0 0,0 67,2 70,2 76,2 79,2 83,2 80,2 74,2 66,2

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat Linie 308 81,9 57,0 0,0 0,0 63,4 67,4 71,4 74,4 77,4 75,4 70,4 65,4

Biomarkt Lkw Rangieren Fläche 185 89,5 66,8 0,0 0,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat Fläche 185 82,2 59,5 0,0 0,0 63,8 67,8 71,8 74,8 77,8 75,8 70,8 65,8

Biomarkt Technik Punkt 72,0 72,0 0,0 0,0 39,5 57,1 66,1 65,5 63,7 64,9 62,2 58,6

Biomarkt Verladung Fläche 14 92,9 81,4 0,0 0,0 74,8 83,4 87,0 87,1 85,4 84,2 78,1 70,3

Biomarkt Verladung Kühlaggregat Punkt 91,0 91,0 0,0 0,0 72,6 76,6 80,6 83,6 86,6 84,6 79,6 74,6

Biomarkt Verladung Rollgeräusche Fläche 47 89,8 73,1 0,0 0,0 71,9 77,9 80,9 83,9 84,9 81,9 73,9 68,9

Boardinghouse/Arzt Parkplatz Parkplatz 68 74,0 55,7 0,0 0,0 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz Linie 23 61,1 47,5 0,0 0,0 46,0 50,0 52,0 54,0 56,0 54,0 49,0 41,0

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG Linie 19 62,4 49,5 0,0 0,0 47,2 51,2 53,2 55,2 57,2 55,2 50,2 42,2

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG Linie 195 70,4 47,5 0,0 0,0 55,3 59,3 61,3 63,3 65,3 63,3 58,3 50,3

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor Fläche 13 71,0 60,0 0,0 0,0 55,3 62,3 61,3 63,3 65,3 63,3 61,3 55,3

Fressnapf Lkw Fahrweg Linie 311 86,9 62,0 0,0 0,0 67,3 70,3 76,3 79,3 83,3 80,3 74,3 66,3

Fressnapf Verladung Fläche 53 104,0 86,7 0,0 0,0 77,1 84,9 90,4 95,3 99,0 99,3 95,4 82,6

Fressnapf Verladung Rollgeräusche Fläche 53 91,0 73,7 0,0 0,0 73,1 79,1 82,1 85,1 86,1 83,1 75,1 70,1

Imbiss Kommunikation Fläche 36 77,0 61,4 4,1 0,0 53,0 60,4 66,1 72,5 71,6 69,6 64,9 55,8

Imbiss Technik Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

LIDL Einkaufswagenbox Fläche 38 72,0 56,2 0,0 0,0 48,2 55,2 60,2 67,2 67,2 64,2 59,2 54,2

LIDL Lkw Fahrweg Linie 280 86,5 62,0 0,0 0,0 66,8 69,8 75,8 78,8 82,8 79,8 73,8 65,8

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat Linie 280 81,5 57,0 0,0 0,0 63,0 67,0 71,0 74,0 77,0 75,0 70,0 65,0

LIDL Lkw Rangieren Fläche 112 89,5 69,0 0,0 0,0 69,8 72,8 78,8 81,8 85,8 82,8 76,8 68,8

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat Fläche 112 82,2 61,7 0,0 0,0 63,8 67,8 71,8 74,8 77,8 75,8 70,8 65,8

LIDL Technik Punkt 75,0 75,0 0,0 0,0 42,5 60,1 69,1 68,5 66,7 67,9 65,2 61,6

LIDL Verladung Fläche 10 93,4 83,6 0,0 0,0 75,3 83,9 87,5 87,6 85,9 84,7 78,6 70,8

LIDL Verladung Kühlaggregat Punkt 91,0 91,0 0,0 0,0 72,6 76,6 80,6 83,6 86,6 84,6 79,6 74,6

LIDL Verladung Rollgeräusche Fläche 46 93,3 76,6 0,0 0,0 75,4 81,4 84,4 87,4 88,4 85,4 77,4 72,4

Müllentsorgung Containerwechsel Fläche 82 99,4 80,2 0,0 0,0 80,6 83,6 87,6 92,6 95,6 92,6 86,6 77,6
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Liste der Schallquellen  -

Anlage A7

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Müllentsorgung Lkw Fahrweg Linie 308 86,9 62,0 0,0 0,0 67,2 70,2 76,2 79,2 83,2 80,2 74,2 66,2

Parkplatz Parkplatz 5400 97,2 59,9 0,0 0,0 80,6 92,2 84,7 89,2 89,3 89,7 87,0 80,8
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A8

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A9

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 1 Hegauweg 8b   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,2 dB(A)   LrN 30,1 dB(A)   LT,max 62,3 dB(A)   LN,max 31,8 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 67 67,0 55,6 0,0 0,0 -47,5 0,1 -0,2 -0,5 1,9 18,0 38,8

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 61 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,7 1,0 -0,5 -0,3 0,2 -12,0 30,5

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 61 81,9 57,0 0,0 0,0 -46,6 1,6 -0,6 -0,4 0,2 -12,0 26,0

Biomarkt Lkw Rangieren 185 84 89,5 66,8 0,0 0,0 -49,5 0,8 -19,7 -0,3 5,2 -12,0 15,9

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 84 82,2 59,5 0,0 0,0 -49,5 1,6 -18,0 -0,2 6,1 -12,0 12,1

Biomarkt Technik 73 72,0 72,0 0,0 0,0 -48,2 0,9 -19,7 -0,3 3,9 0,0 0,0 10,3 8,4

Biomarkt Verladung 14 76 92,9 81,4 0,0 0,0 -48,6 0,2 -20,5 -0,2 4,0 -12,0 17,8

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 87 91,0 91,0 0,0 0,0 -49,8 1,6 -17,9 -0,2 6,5 -12,0 21,1

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 82 89,8 73,1 0,0 0,0 -49,2 0,5 -18,7 -0,2 3,8 -12,0 15,9

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 55 61,1 47,5 0,0 0,0 -45,8 0,6 -0,7 -0,4 0,7 4,0 21,4

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 82 62,4 49,5 0,0 0,0 -49,3 0,4 -20,1 -0,2 4,5 10,0 7,0 9,6 4,7

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 67 70,4 47,5 0,0 0,0 -47,5 0,6 -0,8 -0,4 0,3 10,0 7,0 34,6 29,7

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 74 71,0 60,0 0,0 0,0 -48,4 1,0 -22,5 -0,4 1,9 0,0 -3,0 7,6 2,6

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 61 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,7 1,0 -0,5 -0,3 0,2 -12,0 30,5

Fressnapf Verladung 53 127 104,0 86,7 0,0 0,0 -53,1 1,0 -6,9 -1,1 2,1 -12,0 35,9

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 127 91,0 73,7 0,0 0,0 -53,1 0,3 -6,0 -0,5 1,7 -12,0 23,4

Imbiss Kommunikation 36 127 77,0 61,4 4,1 0,0 -53,1 0,5 -15,5 -0,4 2,9 -1,6 13,9

Imbiss Technik 123 80,0 80,0 0,0 0,0 -52,8 1,5 -10,7 -0,3 0,7 -1,6 16,8

LIDL Einkaufswagenbox 38 120 72,0 56,2 0,0 0,0 -52,6 -0,2 -0,1 -0,9 2,0 20,3 41,2

LIDL Lkw Fahrweg 280 59 86,5 62,0 0,0 0,0 -46,4 1,0 -0,4 -0,3 0,2 -7,3 35,2

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 59 81,5 57,0 0,0 0,0 -46,4 1,6 -0,4 -0,4 0,2 -9,0 29,0

LIDL Lkw Rangieren 112 124 89,5 69,0 0,0 0,0 -52,9 0,7 -3,6 -0,9 1,1 -7,3 28,5

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 124 82,2 61,7 0,0 0,0 -52,8 1,6 -4,9 -0,8 1,3 -9,0 19,4

LIDL Technik 154 75,0 75,0 0,0 0,0 -54,7 1,5 -4,8 -1,1 2,6 0,0 0,0 20,4 18,5

LIDL Verladung 10 148 93,4 83,6 0,0 0,0 -54,4 -0,1 -9,3 -0,3 5,5 -7,3 29,5

LIDL Verladung Kühlaggregat 136 91,0 91,0 0,0 0,0 -53,7 1,5 -5,5 -0,6 2,5 -9,0 28,2

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 142 93,3 76,6 0,0 0,0 -54,1 0,3 -8,6 -0,4 4,6 -7,3 29,9

Müllentsorgung Containerwechsel 82 95 99,4 80,2 0,0 0,0 -50,5 0,7 -18,1 -0,3 4,9 -12,0 26,1

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 61 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,7 1,0 -0,5 -0,3 0,2 -12,0 30,5
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A10

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 55 74,0 55,7 0,0 0,0 -45,7 0,8 -2,8 -0,4 0,8 -3,0 25,5

Parkplatz 5400 69 97,2 59,9 0,0 0,0 -47,7 0,8 -1,4 -0,6 0,5 1,6 52,2

IO 2 Hegauweg 6c   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,7 dB(A)   LrN 31,1 dB(A)   LT,max 64,6 dB(A)   LN,max 30,8 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 70 67,0 55,6 0,0 0,0 -47,8 0,1 -0,2 -0,6 1,7 18,0 38,2

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 56 86,9 62,0 0,0 0,0 -45,9 1,1 -0,3 -0,3 0,2 -12,0 31,6

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 55 81,9 57,0 0,0 0,0 -45,8 1,6 -0,4 -0,3 0,2 -12,0 27,1

Biomarkt Lkw Rangieren 185 92 89,5 66,8 0,0 0,0 -50,3 0,8 -18,6 -0,3 4,5 -12,0 15,6

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 92 82,2 59,5 0,0 0,0 -50,3 1,6 -16,9 -0,2 5,2 -12,0 11,4

Biomarkt Technik 84 72,0 72,0 0,0 0,0 -49,4 0,8 -20,6 -0,4 7,6 0,0 0,0 12,0 10,0

Biomarkt Verladung 14 85 92,9 81,4 0,0 0,0 -49,6 0,1 -20,4 -0,2 3,9 -12,0 16,7

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 96 91,0 91,0 0,0 0,0 -50,6 1,6 -17,1 -0,3 5,4 -12,0 20,0

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 91 89,8 73,1 0,0 0,0 -50,1 0,5 -18,1 -0,2 3,8 -12,0 15,5

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 70 61,1 47,5 0,0 0,0 -47,9 0,4 -1,0 -0,5 0,8 4,0 18,8

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 92 62,4 49,5 0,0 0,0 -50,3 0,3 -20,3 -0,3 3,9 10,0 7,0 7,7 2,7

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 61 70,4 47,5 0,0 0,0 -46,7 0,7 -0,5 -0,3 0,2 10,0 7,0 35,7 30,8

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 85 71,0 60,0 0,0 0,0 -49,6 1,0 -22,8 -0,4 3,4 0,0 -3,0 7,5 2,6

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 56 86,9 62,0 0,0 0,0 -45,9 1,1 -0,3 -0,3 0,2 -12,0 31,6

Fressnapf Verladung 53 131 104,0 86,7 0,0 0,0 -53,3 1,0 -2,0 -1,5 1,8 -12,0 39,9

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 131 91,0 73,7 0,0 0,0 -53,3 0,3 -2,8 -0,8 1,8 -12,0 26,1

Imbiss Kommunikation 36 133 77,0 61,4 4,1 0,0 -53,5 0,5 -4,7 -0,8 2,8 -1,6 23,8

Imbiss Technik 129 80,0 80,0 0,0 0,0 -53,2 1,5 -6,9 -0,4 1,5 -1,6 21,0

LIDL Einkaufswagenbox 38 117 72,0 56,2 0,0 0,0 -52,4 -0,2 -0,1 -0,9 2,6 20,3 42,2

LIDL Lkw Fahrweg 280 54 86,5 62,0 0,0 0,0 -45,6 1,1 -0,2 -0,3 0,2 -7,3 36,4

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 53 81,5 57,0 0,0 0,0 -45,6 1,6 -0,2 -0,3 0,2 -9,0 30,1

LIDL Lkw Rangieren 112 128 89,5 69,0 0,0 0,0 -53,1 0,7 -3,0 -1,0 1,2 -7,3 29,0

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 127 82,2 61,7 0,0 0,0 -53,1 1,6 -5,2 -0,9 1,6 -9,0 19,1

LIDL Technik 156 75,0 75,0 0,0 0,0 -54,9 1,5 -4,6 -1,1 2,8 0,0 0,0 20,8 18,8

LIDL Verladung 10 150 93,4 83,6 0,0 0,0 -54,5 -0,1 -11,2 -0,3 6,0 -7,3 28,0

LIDL Verladung Kühlaggregat 139 91,0 91,0 0,0 0,0 -53,8 1,5 -9,9 -0,4 4,5 -9,0 25,8

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 145 93,3 76,6 0,0 0,0 -54,2 0,3 -10,9 -0,3 5,3 -7,3 28,2
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A11

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Müllentsorgung Containerwechsel 82 103 99,4 80,2 0,0 0,0 -51,3 0,7 -17,2 -0,3 4,3 -12,0 25,6

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 56 86,9 62,0 0,0 0,0 -45,9 1,1 -0,3 -0,3 0,2 -12,0 31,6

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 68 74,0 55,7 0,0 0,0 -47,7 0,7 -3,3 -0,5 0,7 -3,0 22,7

Parkplatz 5400 68 97,2 59,9 0,0 0,0 -47,7 0,8 -1,2 -0,6 0,6 1,6 52,7

IO 3 Schaffhauser Straße 33   EG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 55,3 dB(A)   LrN 45,0 dB(A)   LT,max 78,2 dB(A)   LN,max 58,8 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 51 67,0 55,6 0,0 0,0 -45,1 0,2 -19,2 -0,2 6,5 18,0 27,2

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 59 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,4 0,9 -2,6 -0,3 1,2 -12,0 27,7

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 59 81,9 57,0 0,0 0,0 -46,4 1,5 -2,8 -0,3 1,0 -12,0 22,9

Biomarkt Lkw Rangieren 185 27 89,5 66,8 0,0 0,0 -39,5 1,2 -0,1 -0,2 0,6 -12,0 39,5

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 27 82,2 59,5 0,0 0,0 -39,5 1,6 0,0 -0,2 0,6 -12,0 32,7

Biomarkt Technik 9 72,0 72,0 0,0 0,0 -30,3 1,5 0,0 -0,1 1,4 0,0 0,0 44,5 44,5

Biomarkt Verladung 14 18 92,9 81,4 0,0 0,0 -35,9 1,0 -3,1 -0,1 0,2 -12,0 43,0

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 26 91,0 91,0 0,0 0,0 -39,4 1,6 0,0 -0,2 0,6 -12,0 41,6

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 22 89,8 73,1 0,0 0,0 -37,7 1,1 -0,2 -0,1 0,4 -12,0 41,4

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 27 61,1 47,5 0,0 0,0 -39,6 1,0 -0,8 -0,2 1,6 4,0 27,0

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 16 62,4 49,5 0,0 0,0 -34,8 1,2 -5,5 -0,1 0,4 10,0 7,0 33,6 30,6

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 63 70,4 47,5 0,0 0,0 -47,0 0,5 -1,8 -0,4 1,1 10,0 7,0 32,8 29,8

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 10 71,0 60,0 0,0 0,0 -31,2 1,6 -11,0 0,0 0,9 0,0 -3,0 34,2 31,2

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 60 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,6 0,9 -2,5 -0,3 1,2 -12,0 27,6

Fressnapf Verladung 53 74 104,0 86,7 0,0 0,0 -48,4 1,1 0,0 -0,7 1,9 -12,0 45,8

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 74 91,0 73,7 0,0 0,0 -48,4 0,4 -0,2 -0,4 1,9 -12,0 32,3

Imbiss Kommunikation 36 69 77,0 61,4 4,1 0,0 -47,7 0,6 -4,5 -0,4 0,4 -1,6 27,9

Imbiss Technik 62 80,0 80,0 0,0 0,0 -46,9 1,3 0,0 -0,6 0,1 -1,6 32,2

LIDL Einkaufswagenbox 38 104 72,0 56,2 0,0 0,0 -51,3 -0,1 -1,4 -0,9 2,9 20,3 41,5

LIDL Lkw Fahrweg 280 68 86,5 62,0 0,0 0,0 -47,7 0,8 -3,6 -0,4 1,8 -7,3 30,1

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 68 81,5 57,0 0,0 0,0 -47,7 1,5 -4,0 -0,4 1,5 -9,0 23,3

LIDL Lkw Rangieren 112 75 89,5 69,0 0,0 0,0 -48,5 0,8 -0,1 -0,5 0,6 -7,3 34,6

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 75 82,2 61,7 0,0 0,0 -48,5 1,5 0,0 -0,6 0,5 -9,0 26,1

LIDL Technik 107 75,0 75,0 0,0 0,0 -51,6 1,2 -3,4 -0,7 3,0 0,0 0,0 23,5 23,5

LIDL Verladung 10 101 93,4 83,6 0,0 0,0 -51,0 -0,2 -5,3 -0,3 5,6 -7,3 34,9
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A12

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LIDL Verladung Kühlaggregat 88 91,0 91,0 0,0 0,0 -49,9 1,5 -0,1 -0,6 0,0 -9,0 32,9

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 94 93,3 76,6 0,0 0,0 -50,5 0,3 -3,2 -0,5 3,8 -7,3 36,0

Müllentsorgung Containerwechsel 82 31 99,4 80,2 0,0 0,0 -40,9 1,1 -0,1 -0,2 0,7 -12,0 48,0

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 59 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,4 0,9 -2,6 -0,3 1,2 -12,0 27,7

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 24 74,0 55,7 0,0 0,0 -38,6 1,2 -0,9 -0,3 1,8 -3,0 34,2

Parkplatz 5400 58 97,2 59,9 0,0 0,0 -46,3 0,9 -3,7 -0,5 1,1 1,6 50,3

IO 3 Schaffhauser Straße 33   1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 55,4 dB(A)   LrN 44,8 dB(A)   LT,max 78,0 dB(A)   LN,max 59,2 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 51 67,0 55,6 0,0 0,0 -45,1 0,3 -18,9 -0,2 3,7 18,0 24,7

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 59 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,5 1,0 -2,6 -0,3 1,0 -12,0 27,6

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 59 81,9 57,0 0,0 0,0 -46,4 1,6 -2,7 -0,3 0,9 -12,0 22,9

Biomarkt Lkw Rangieren 185 27 89,5 66,8 0,0 0,0 -39,7 1,3 0,0 -0,2 0,5 -12,0 39,4

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 27 82,2 59,5 0,0 0,0 -39,5 1,7 0,0 -0,2 0,4 -12,0 32,5

Biomarkt Technik 10 72,0 72,0 0,0 0,0 -30,9 1,5 0,0 -0,1 1,5 0,0 0,0 44,0 44,0

Biomarkt Verladung 14 18 92,9 81,4 0,0 0,0 -36,1 1,1 -3,1 -0,1 0,2 -12,0 42,9

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 26 91,0 91,0 0,0 0,0 -39,4 1,7 0,0 -0,2 0,5 -12,0 41,5

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 22 89,8 73,1 0,0 0,0 -37,8 1,2 0,0 -0,1 0,3 -12,0 41,3

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 27 61,1 47,5 0,0 0,0 -39,7 1,0 -0,2 -0,2 1,5 4,0 27,5

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 17 62,4 49,5 0,0 0,0 -35,5 1,3 -2,4 -0,1 0,4 10,0 7,0 36,1 33,1

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 63 70,4 47,5 0,0 0,0 -47,0 0,6 -1,6 -0,3 1,0 10,0 7,0 33,0 30,0

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 12 71,0 60,0 0,0 0,0 -32,3 1,6 -9,7 0,0 0,8 0,0 -3,0 34,4 31,4

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 60 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,6 1,0 -2,6 -0,3 1,1 -12,0 27,5

Fressnapf Verladung 53 74 104,0 86,7 0,0 0,0 -48,4 1,1 0,0 -0,7 1,9 -12,0 45,9

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 74 91,0 73,7 0,0 0,0 -48,4 0,5 0,0 -0,4 1,8 -12,0 32,6

Imbiss Kommunikation 36 69 77,0 61,4 4,1 0,0 -47,7 0,7 -4,5 -0,4 0,9 -1,6 28,4

Imbiss Technik 62 80,0 80,0 0,0 0,0 -46,9 1,6 0,0 -0,6 0,1 -1,6 32,6

LIDL Einkaufswagenbox 38 104 72,0 56,2 0,0 0,0 -51,3 -0,2 -4,5 -0,6 3,0 20,3 38,6

LIDL Lkw Fahrweg 280 68 86,5 62,0 0,0 0,0 -47,7 0,9 -3,7 -0,4 1,5 -7,3 29,8

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 68 81,5 57,0 0,0 0,0 -47,7 1,6 -3,9 -0,4 1,3 -9,0 23,3

LIDL Lkw Rangieren 112 75 89,5 69,0 0,0 0,0 -48,5 0,9 0,0 -0,5 0,6 -7,3 34,7

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 75 82,2 61,7 0,0 0,0 -48,5 1,6 0,0 -0,5 0,5 -9,0 26,2
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A13

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LIDL Technik 107 75,0 75,0 0,0 0,0 -51,6 1,5 -4,5 -0,9 0,1 0,0 0,0 19,6 19,6

LIDL Verladung 10 101 93,4 83,6 0,0 0,0 -51,0 0,1 -4,7 -0,3 5,3 -7,3 35,4

LIDL Verladung Kühlaggregat 88 91,0 91,0 0,0 0,0 -49,9 1,6 0,0 -0,6 0,1 -9,0 33,1

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 94 93,3 76,6 0,0 0,0 -50,5 0,4 -2,9 -0,4 3,7 -7,3 36,3

Müllentsorgung Containerwechsel 82 32 99,4 80,2 0,0 0,0 -41,0 1,2 0,0 -0,2 0,6 -12,0 47,9

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 59 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,5 1,0 -2,6 -0,3 1,0 -12,0 27,6

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 24 74,0 55,7 0,0 0,0 -38,8 1,2 -0,2 -0,2 1,6 -3,0 34,6

Parkplatz 5400 58 97,2 59,9 0,0 0,0 -46,3 0,8 -3,0 -0,4 0,9 1,6 50,8

IO 4 Schaffhauser Straße 33   EG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 56,6 dB(A)   LrN 41,9 dB(A)   LT,max 78,4 dB(A)   LN,max 58,9 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 54 67,0 55,6 0,0 0,0 -45,7 0,2 -2,1 -0,4 0,4 18,0 37,3

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 57 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,1 1,0 -0,8 -0,3 0,7 -12,0 29,4

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 57 81,9 57,0 0,0 0,0 -46,1 1,6 -1,0 -0,3 0,7 -12,0 24,7

Biomarkt Lkw Rangieren 185 24 89,5 66,8 0,0 0,0 -38,7 1,3 -0,1 -0,2 0,2 -12,0 39,9

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 24 82,2 59,5 0,0 0,0 -38,7 1,6 0,0 -0,2 0,1 -12,0 33,1

Biomarkt Technik 15 72,0 72,0 0,0 0,0 -34,7 1,4 0,0 -0,2 1,9 0,0 0,0 40,3 40,3

Biomarkt Verladung 14 19 92,9 81,4 0,0 0,0 -36,8 1,0 -0,1 -0,1 0,8 -12,0 45,8

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 22 91,0 91,0 0,0 0,0 -38,0 1,6 0,0 -0,2 0,2 -12,0 42,6

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 20 89,8 73,1 0,0 0,0 -37,1 1,2 -0,1 -0,1 0,1 -12,0 41,7

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 38 61,1 47,5 0,0 0,0 -42,6 0,8 -11,8 -0,1 6,8 4,0 18,2

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 15 62,4 49,5 0,0 0,0 -34,6 1,3 -5,2 -0,1 0,2 10,0 7,0 33,9 30,9

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 57 70,4 47,5 0,0 0,0 -46,1 0,7 -0,9 -0,3 1,3 10,0 7,0 35,1 32,1

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 15 71,0 60,0 0,0 0,0 -34,5 1,5 -6,6 -0,1 1,2 0,0 -3,0 35,4 32,4

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 58 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,2 1,0 -0,8 -0,3 0,8 -12,0 29,3

Fressnapf Verladung 53 67 104,0 86,7 0,0 0,0 -47,5 1,1 -0,6 -0,6 3,1 -12,0 47,5

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 67 91,0 73,7 0,0 0,0 -47,5 0,5 -0,8 -0,4 3,0 -12,0 33,8

Imbiss Kommunikation 36 61 77,0 61,4 4,1 0,0 -46,6 0,7 -3,9 -0,4 2,5 -1,6 31,8

Imbiss Technik 54 80,0 80,0 0,0 0,0 -45,7 1,4 0,0 -0,5 1,4 -1,6 35,0

LIDL Einkaufswagenbox 38 103 72,0 56,2 0,0 0,0 -51,2 -0,2 -1,0 -0,9 1,0 20,3 40,0

LIDL Lkw Fahrweg 280 68 86,5 62,0 0,0 0,0 -47,7 0,9 -1,3 -0,4 0,7 -7,3 31,3

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 68 81,5 57,0 0,0 0,0 -47,7 1,6 -1,8 -0,4 0,5 -9,0 24,6
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A14

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB
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dB

Agr

dB

Abar
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dLrefl

dB

dLw
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(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LIDL Lkw Rangieren 112 69 89,5 69,0 0,0 0,0 -47,7 0,8 -0,6 -0,5 1,0 -7,3 35,3

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 69 82,2 61,7 0,0 0,0 -47,7 1,5 -0,6 -0,5 0,9 -9,0 26,9

LIDL Technik 100 75,0 75,0 0,0 0,0 -51,0 1,3 -4,3 -0,7 3,0 0,0 0,0 23,3 23,3

LIDL Verladung 10 94 93,4 83,6 0,0 0,0 -50,4 0,0 -9,3 -0,2 8,5 -7,3 34,7

LIDL Verladung Kühlaggregat 82 91,0 91,0 0,0 0,0 -49,2 1,5 -5,6 -0,4 4,8 -9,0 33,2

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 88 93,3 76,6 0,0 0,0 -49,9 0,4 -7,1 -0,3 6,6 -7,3 35,8

Müllentsorgung Containerwechsel 82 25 99,4 80,2 0,0 0,0 -39,0 1,2 -0,1 -0,2 0,9 -12,0 50,3

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 57 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,1 1,0 -0,8 -0,3 0,7 -12,0 29,4

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 35 74,0 55,7 0,0 0,0 -41,9 1,0 -8,1 -0,1 2,7 -3,0 24,7

Parkplatz 5400 57 97,2 59,9 0,0 0,0 -46,2 0,9 -1,9 -0,5 0,6 1,6 51,6

IO 4 Schaffhauser Straße 33   1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 56,7 dB(A)   LrN 42,3 dB(A)   LT,max 78,3 dB(A)   LN,max 59,3 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 54 67,0 55,6 0,0 0,0 -45,7 0,3 -2,1 -0,4 0,2 18,0 37,2

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 57 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,1 1,0 -0,9 -0,3 0,7 -12,0 29,3

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 57 81,9 57,0 0,0 0,0 -46,1 1,6 -1,0 -0,3 0,6 -12,0 24,7

Biomarkt Lkw Rangieren 185 25 89,5 66,8 0,0 0,0 -38,9 1,3 0,0 -0,2 0,1 -12,0 39,8

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 25 82,2 59,5 0,0 0,0 -38,8 1,7 0,0 -0,2 0,1 -12,0 32,9

Biomarkt Technik 16 72,0 72,0 0,0 0,0 -34,9 1,4 0,0 -0,2 2,0 0,0 0,0 40,3 40,3

Biomarkt Verladung 14 20 92,9 81,4 0,0 0,0 -37,0 1,1 0,0 -0,1 0,8 -12,0 45,7

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 23 91,0 91,0 0,0 0,0 -38,1 1,7 0,0 -0,2 0,1 -12,0 42,5

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 21 89,8 73,1 0,0 0,0 -37,3 1,2 0,0 -0,1 0,1 -12,0 41,7

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 38 61,1 47,5 0,0 0,0 -42,6 0,8 -11,2 -0,1 6,4 4,0 18,4

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 16 62,4 49,5 0,0 0,0 -35,1 1,3 -2,9 -0,1 0,1 10,0 7,0 35,6 32,6

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 57 70,4 47,5 0,0 0,0 -46,2 0,7 -0,9 -0,3 1,3 10,0 7,0 35,1 32,1

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 16 71,0 60,0 0,0 0,0 -35,1 1,5 -4,0 -0,2 1,2 0,0 -3,0 37,5 34,5

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 58 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,3 1,0 -0,9 -0,3 0,7 -12,0 29,2

Fressnapf Verladung 53 67 104,0 86,7 0,0 0,0 -47,5 1,1 -0,5 -0,6 3,1 -12,0 47,6

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 67 91,0 73,7 0,0 0,0 -47,5 0,6 -0,6 -0,4 2,9 -12,0 34,0

Imbiss Kommunikation 36 61 77,0 61,4 4,1 0,0 -46,7 0,8 -4,0 -0,4 2,7 -1,6 31,9

Imbiss Technik 54 80,0 80,0 0,0 0,0 -45,7 1,6 0,0 -0,5 1,3 -1,6 35,2

LIDL Einkaufswagenbox 38 103 72,0 56,2 0,0 0,0 -51,2 -0,1 -3,9 -0,6 1,0 20,3 37,3
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A15

Schallquelle l oder S

m,m²

S
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LIDL Lkw Fahrweg 280 69 86,5 62,0 0,0 0,0 -47,7 0,9 -1,5 -0,4 0,6 -7,3 31,1

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 68 81,5 57,0 0,0 0,0 -47,7 1,6 -1,7 -0,4 0,5 -9,0 24,7

LIDL Lkw Rangieren 112 69 89,5 69,0 0,0 0,0 -47,8 0,9 -0,6 -0,5 1,0 -7,3 35,3

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 69 82,2 61,7 0,0 0,0 -47,7 1,6 -0,5 -0,5 0,9 -9,0 26,9

LIDL Technik 100 75,0 75,0 0,0 0,0 -51,0 1,6 -4,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 20,1 20,1

LIDL Verladung 10 94 93,4 83,6 0,0 0,0 -50,5 0,1 -8,2 -0,2 7,6 -7,3 35,1

LIDL Verladung Kühlaggregat 82 91,0 91,0 0,0 0,0 -49,2 1,6 -5,0 -0,4 4,4 -9,0 33,3

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 88 93,3 76,6 0,0 0,0 -49,9 0,5 -6,7 -0,3 6,3 -7,3 36,0

Müllentsorgung Containerwechsel 82 25 99,4 80,2 0,0 0,0 -39,1 1,3 0,0 -0,2 0,9 -12,0 50,2

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 57 86,9 62,0 0,0 0,0 -46,1 1,0 -0,9 -0,3 0,7 -12,0 29,3

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 35 74,0 55,7 0,0 0,0 -42,0 1,0 -7,5 -0,1 2,6 -3,0 25,1

Parkplatz 5400 58 97,2 59,9 0,0 0,0 -46,2 0,8 -1,3 -0,4 0,5 1,6 52,1

IO 5 Praxis/Boardinghouse   1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 55,5 dB(A)   LrN 49,1 dB(A)   LT,max 79,6 dB(A)   LN,max 67,8 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 39 67,0 55,6 0,0 0,0 -42,8 0,5 -19,2 -0,1 0,5 18,0 23,8

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 45 86,9 62,0 0,0 0,0 -44,1 1,2 -10,1 -0,1 3,7 -12,0 25,4

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 44 81,9 57,0 0,0 0,0 -43,9 1,7 -10,0 -0,1 3,4 -12,0 20,9

Biomarkt Lkw Rangieren 185 16 89,5 66,8 0,0 0,0 -35,0 1,5 -8,1 -0,1 2,2 -12,0 38,0

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 15 82,2 59,5 0,0 0,0 -34,4 1,7 -8,0 -0,1 2,0 -12,0 31,4

Biomarkt Technik 6 72,0 72,0 0,0 0,0 -26,9 1,6 0,0 -0,1 0,4 0,0 0,0 47,0 47,0

Biomarkt Verladung 14 7 92,9 81,4 0,0 0,0 -28,3 1,6 -9,8 0,0 1,1 -12,0 45,5

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 17 91,0 91,0 0,0 0,0 -35,5 1,7 -6,1 -0,1 1,9 -12,0 40,9

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 11 89,8 73,1 0,0 0,0 -32,2 1,5 -7,4 0,0 1,3 -12,0 41,0

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 34 61,1 47,5 0,0 0,0 -41,6 0,9 -0,2 -0,2 0,8 4,0 24,7

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 11 62,4 49,5 0,0 0,0 -31,8 1,5 0,0 -0,1 0,1 10,0 7,0 42,2 39,2

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 52 70,4 47,5 0,0 0,0 -45,3 0,8 -4,4 -0,2 1,2 10,0 7,0 32,5 29,5

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 8 71,0 60,0 0,0 0,0 -29,3 1,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 -3,0 46,3 43,3

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 46 86,9 62,0 0,0 0,0 -44,3 1,1 -10,1 -0,1 3,7 -12,0 25,2

Fressnapf Verladung 53 65 104,0 86,7 0,0 0,0 -47,2 1,2 -8,4 -0,4 0,8 -12,0 37,9

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 65 91,0 73,7 0,0 0,0 -47,2 0,6 -6,7 -0,2 0,6 -12,0 26,1

Imbiss Kommunikation 36 61 77,0 61,4 4,1 0,0 -46,7 0,8 -11,2 -0,3 1,0 -1,6 23,1
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A16

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Imbiss Technik 55 80,0 80,0 0,0 0,0 -45,8 1,6 -4,4 -0,4 0,0 -1,6 29,4

LIDL Einkaufswagenbox 38 91 72,0 56,2 0,0 0,0 -50,2 -0,1 -12,8 -0,3 6,7 20,3 35,6

LIDL Lkw Fahrweg 280 56 86,5 62,0 0,0 0,0 -45,9 1,0 -13,0 -0,2 6,2 -7,3 27,3

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 55 81,5 57,0 0,0 0,0 -45,9 1,6 -12,8 -0,1 5,8 -9,0 21,0

LIDL Lkw Rangieren 112 64 89,5 69,0 0,0 0,0 -47,2 0,9 -8,9 -0,2 0,2 -7,3 27,1

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 64 82,2 61,7 0,0 0,0 -47,2 1,6 -8,6 -0,2 0,1 -9,0 18,8

LIDL Technik 97 75,0 75,0 0,0 0,0 -50,7 1,6 -7,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0

LIDL Verladung 10 91 93,4 83,6 0,0 0,0 -50,2 0,2 -8,3 -0,2 0,9 -7,3 28,6

LIDL Verladung Kühlaggregat 78 91,0 91,0 0,0 0,0 -48,8 1,6 -8,3 -0,3 0,0 -9,0 26,1

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 85 93,3 76,6 0,0 0,0 -49,6 0,5 -8,5 -0,2 0,3 -7,3 28,6

Müllentsorgung Containerwechsel 82 24 99,4 80,2 0,0 0,0 -38,5 1,3 -2,0 -0,2 1,0 -12,0 49,1

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 45 86,9 62,0 0,0 0,0 -44,1 1,2 -10,1 -0,1 3,7 -12,0 25,4

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 29 74,0 55,7 0,0 0,0 -40,3 1,1 0,0 -0,2 1,2 -3,0 32,7

Parkplatz 5400 45 97,2 59,9 0,0 0,0 -44,0 1,0 -9,3 -0,1 2,4 1,6 48,9

IO 6 Praxis/Boardinghouse   1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 60,5 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 76,9 dB(A)   LN,max 54,7 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 16 67,0 55,6 0,0 0,0 -35,3 1,1 -2,0 -0,1 0,0 18,0 48,7

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 31 86,9 62,0 0,0 0,0 -40,9 1,3 -0,8 -0,1 0,2 -12,0 34,6

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 30 81,9 57,0 0,0 0,0 -40,5 1,7 -0,7 -0,2 0,2 -12,0 30,3

Biomarkt Lkw Rangieren 185 20 89,5 66,8 0,0 0,0 -37,2 1,4 0,0 -0,1 0,2 -12,0 41,8

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 20 82,2 59,5 0,0 0,0 -36,9 1,7 0,0 -0,2 0,2 -12,0 35,0

Biomarkt Technik 27 72,0 72,0 0,0 0,0 -39,6 1,3 -19,3 -0,1 2,0 0,0 0,0 16,3 16,3

Biomarkt Verladung 14 20 92,9 81,4 0,0 0,0 -37,1 1,1 -2,9 -0,1 0,0 -12,0 42,0

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 24 91,0 91,0 0,0 0,0 -38,6 1,7 0,0 -0,2 0,5 -12,0 42,3

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 22 89,8 73,1 0,0 0,0 -37,7 1,2 0,0 -0,1 0,3 -12,0 41,5

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 49 61,1 47,5 0,0 0,0 -44,7 0,7 -18,6 -0,1 0,0 4,0 2,3

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 27 62,4 49,5 0,0 0,0 -39,8 1,0 -4,3 -0,2 0,3 10,0 7,0 29,3 26,3

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 47 70,4 47,5 0,0 0,0 -44,4 0,7 -2,1 -0,3 0,5 10,0 7,0 34,9 31,9

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 27 71,0 60,0 0,0 0,0 -39,7 1,4 -19,9 -0,1 1,1 0,0 -3,0 16,9 13,9

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 32 86,9 62,0 0,0 0,0 -41,2 1,3 -0,8 -0,2 0,2 -12,0 34,3

Fressnapf Verladung 53 59 104,0 86,7 0,0 0,0 -46,4 1,2 0,0 -0,6 2,7 -12,0 49,0
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Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 59 91,0 73,7 0,0 0,0 -46,4 0,7 0,0 -0,3 2,5 -12,0 35,5

Imbiss Kommunikation 36 59 77,0 61,4 4,1 0,0 -46,4 0,8 -5,4 -0,3 4,5 -1,6 32,6

Imbiss Technik 55 80,0 80,0 0,0 0,0 -45,8 1,6 0,0 -0,5 0,2 -1,6 33,9

LIDL Einkaufswagenbox 38 71 72,0 56,2 0,0 0,0 -48,0 0,1 -3,7 -0,6 1,6 20,3 41,6

LIDL Lkw Fahrweg 280 37 86,5 62,0 0,0 0,0 -42,3 1,2 -1,3 -0,2 0,3 -7,3 36,9

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 36 81,5 57,0 0,0 0,0 -42,1 1,7 -1,3 -0,2 0,2 -9,0 30,8

LIDL Lkw Rangieren 112 56 89,5 69,0 0,0 0,0 -45,9 1,0 -0,1 -0,4 0,8 -7,3 37,6

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 56 82,2 61,7 0,0 0,0 -45,9 1,6 -0,1 -0,4 0,5 -9,0 28,9

LIDL Technik 88 75,0 75,0 0,0 0,0 -49,9 1,6 -3,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5

LIDL Verladung 10 82 93,4 83,6 0,0 0,0 -49,3 0,3 -3,8 -0,3 4,8 -7,3 37,8

LIDL Verladung Kühlaggregat 69 91,0 91,0 0,0 0,0 -47,8 1,6 0,0 -0,5 2,0 -9,0 37,2

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 76 93,3 76,6 0,0 0,0 -48,6 0,6 -2,5 -0,4 3,7 -7,3 38,8

Müllentsorgung Containerwechsel 82 30 99,4 80,2 0,0 0,0 -40,6 1,2 0,0 -0,2 0,1 -12,0 47,8

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 31 86,9 62,0 0,0 0,0 -40,9 1,3 -0,8 -0,1 0,2 -12,0 34,6

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 42 74,0 55,7 0,0 0,0 -43,5 1,0 -18,5 -0,1 0,1 -3,0 10,0

Parkplatz 5400 28 97,2 59,9 0,0 0,0 -39,8 1,3 -1,3 -0,2 0,1 1,6 59,0

IO 7 Praxis/Boardinghouse   1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 50,2 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LT,max 73,3 dB(A)   LN,max 52,5 dB(A)   

Biomarkt Einkaufswagenbox 14 50 67,0 55,6 0,0 0,0 -44,9 0,3 -21,9 -0,2 1,9 18,0 20,2

Biomarkt Lkw Fahrweg 308 66 86,9 62,0 0,0 0,0 -47,3 0,9 -16,8 -0,2 9,4 -12,0 20,9

Biomarkt Lkw Fahrweg Kühlaggregat 308 65 81,9 57,0 0,0 0,0 -47,3 1,6 -16,1 -0,2 8,6 -12,0 16,5

Biomarkt Lkw Rangieren 185 43 89,5 66,8 0,0 0,0 -43,6 1,1 -12,7 -0,2 9,0 -12,0 31,0

Biomarkt Lkw Rangieren Kühlaggregat 185 43 82,2 59,5 0,0 0,0 -43,6 1,6 -12,3 -0,2 8,3 -12,0 24,1

Biomarkt Technik 24 72,0 72,0 0,0 0,0 -38,7 1,3 0,0 -0,3 1,7 0,0 0,0 36,0 36,0

Biomarkt Verladung 14 32 92,9 81,4 0,0 0,0 -41,0 0,8 -15,1 -0,1 2,9 -12,0 28,4

Biomarkt Verladung Kühlaggregat 44 91,0 91,0 0,0 0,0 -43,8 1,6 -10,2 -0,2 8,2 -12,0 34,7

Biomarkt Verladung Rollgeräusche 47 38 89,8 73,1 0,0 0,0 -42,5 0,9 -11,6 -0,1 8,0 -12,0 32,6

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Parkplatz 23 11 61,1 47,5 0,0 0,0 -32,1 1,4 0,0 -0,1 0,0 4,0 34,3

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten Rampe TG 19 35 62,4 49,5 0,0 0,0 -41,8 0,9 -3,2 -0,3 1,5 10,0 7,0 29,3 26,3

Boardinghouse/Arzt Pkw Fahrten TG 195 73 70,4 47,5 0,0 0,0 -48,2 0,5 -9,0 -0,3 4,5 10,0 7,0 27,9 24,9

Boardinghouse/Arzt Tiefgarage Tor 13 27 71,0 60,0 0,0 0,0 -39,5 1,4 -12,6 -0,1 0,9 0,0 -3,0 24,1 21,1
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Schalltechnische Untersuchung
Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in Jestetten

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung -

Anlage A18

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Fressnapf Lkw Fahrweg 311 66 86,9 62,0 0,0 0,0 -47,4 0,9 -16,8 -0,2 9,5 -12,0 20,9

Fressnapf Verladung 53 91 104,0 86,7 0,0 0,0 -50,2 1,1 -15,8 -0,5 15,6 -12,0 42,2

Fressnapf Verladung Rollgeräusche 53 91 91,0 73,7 0,0 0,0 -50,2 0,5 -12,3 -0,2 11,5 -12,0 28,3

Imbiss Kommunikation 36 88 77,0 61,4 4,1 0,0 -49,9 0,6 -13,7 -0,3 3,3 -1,6 19,5

Imbiss Technik 82 80,0 80,0 0,0 0,0 -49,3 1,6 -6,3 -0,4 0,9 -1,6 24,9

LIDL Einkaufswagenbox 38 109 72,0 56,2 0,0 0,0 -51,8 -0,2 -18,5 -0,3 2,1 20,3 23,6

LIDL Lkw Fahrweg 280 69 86,5 62,0 0,0 0,0 -47,8 0,9 -18,7 -0,2 9,3 -7,3 22,7

LIDL Lkw Fahrweg Kühlaggregat 280 69 81,5 57,0 0,0 0,0 -47,7 1,6 -17,9 -0,2 8,5 -9,0 16,7

LIDL Lkw Rangieren 112 91 89,5 69,0 0,0 0,0 -50,2 0,8 -15,8 -0,3 14,1 -7,3 30,9

LIDL Lkw Rangieren Kühlaggregat 112 91 82,2 61,7 0,0 0,0 -50,1 1,6 -15,3 -0,2 13,4 -9,0 22,5

LIDL Technik 123 75,0 75,0 0,0 0,0 -52,8 1,6 -14,1 -0,3 6,9 0,0 0,0 16,2 16,2

LIDL Verladung 10 117 93,4 83,6 0,0 0,0 -52,4 0,0 -12,5 -0,2 10,6 -7,3 31,7

LIDL Verladung Kühlaggregat 104 91,0 91,0 0,0 0,0 -51,3 1,6 -15,0 -0,3 12,9 -9,0 29,8

LIDL Verladung Rollgeräusche 46 111 93,3 76,6 0,0 0,0 -51,9 0,4 -13,4 -0,2 11,7 -7,3 32,7

Müllentsorgung Containerwechsel 82 51 99,4 80,2 0,0 0,0 -45,1 1,0 -2,7 -0,3 3,2 -12,0 43,4

Müllentsorgung Lkw Fahrweg 308 66 86,9 62,0 0,0 0,0 -47,3 0,9 -16,8 -0,2 9,4 -12,0 20,9

Boardinghouse/Arzt Parkplatz 68 7 74,0 55,7 0,0 0,0 -28,3 1,6 0,0 -0,1 0,0 -3,0 44,3

Parkplatz 5400 62 97,2 59,9 0,0 0,0 -46,8 0,8 -14,4 -0,1 4,2 1,6 42,4
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